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SCHWEGO® wett 6290  
 

Netz- und Dispergieradditiv für wässrige Beschichtu ngssysteme  
 
Chemische Basis:  Polymer im Lösemittelgemisch 
 
Eigenschaften: SCHWEGO ® wett 6290  ist ein polymeres Dispergieradditiv mit hoher 

Affinität zu Pigmentoberflächen. Dadurch werden die beim 
Dispergierprozess erzeugten Primärteilchen effektiv stabilisiert, die 
Mahldauer verkürzt sowie eine Sedimentation der Pigmente während 
der Lagerung des Fertiglackes vermieden. Schwere Pigmente, die bei 
langer Lagerzeit zum Absetzen neigen, können leicht wieder aufgerührt 
werden. Die Farbstärke der Pigmente wird erhöht. Farbtonverschie-
bungen oder andere Ausschwimmeffekte treten nicht auf.  

 
Einsatzgebiete:   SCHWEGO® wett 6290 wird zur Dispergierung von anorganischen und 

organischen Pigmenten in allen Arten von hochqualitativen, 
wasserverdünnbaren Beschichtungssystemen eingesetzt. SCHWEGO® 

wett 6290  ist auch für Pigmentpasten auf Glykolbasis und 
lösemittelfreien sowie UV-Systemen geeignet. 

 
Technische Daten: Aussehen  : klar bis leicht trübe, schwach 
(Richtwerte)     gelbliche Flüssigkeit 
 Dichte (ISO 2811-1)  : 1,00 g/cm³ 
 Flammpunkt (ISO 1523) : > 100 °C   
 Nichtflüchtige Anteile (ISO 3251) : 40 % 
 Lösemittel  : Glykolether 
 
Verarbeitung:   SCHWEGO® wett 6290 sollte vor der Vermahlung der Pigmente 

zugeben werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Die 
Einsatzmenge liegt bei anorganischen Pigmenten um 2,0 – 8,0 % und 
bei organischen Pigmenten um 10,0 – 65,0 %, jeweils bezogen auf den 
Pigmentgehalt. 

 
Lagerung:   SCHWEGO® wett 6290 sollte vor Entnahme aus dem Behälter gut 

aufgerührt werden. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort 
aufbewahren. Um die Produktqualität zu erhalten, sollte das 
Originalgebinde nach jeder Entnahme sofort wieder verschlossen 
werden. Die beschriebenen Eigenschaften von SCHWEGO® wett 6290 
bleiben bei sachgemäßer Lagerung mindestens 12 Monate erhalten. 

 
Verpackung:  50 kg / 175 kg Fass 


